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PROYECTOS DE INGENIERIA METALMECANICA ROJAS  WWW. METALMECANICAROJAS.CO  CEL: 310-2330609  (MOSQUERA- C/MARCA)  COLOMBIA

PROYECTOS DE INGENIERIA
METALMECANICA ROJAS

CAMA BAJA

Nº ejes

Tipo

capacidad 30.000 Lb

bocin 22,5 Inch

Tipo

Nº de hojas

capacidad 12.500 Lb  C/u

Rines

tipo Artillero

Dimensiones 8.5 x 22.5 Inch

Llantas de 12 x 22.5 Inch

King Pin 

Cámaras tipo 

válvula relai

tanque de reserva

Otras caracteristicas

Fijo

Sistema suspensión

Sistema de luces de navegación y traseras 

según ministerio.

CONECCIONES

Sistema de cuello desmontable con sistema 

hidráulico compuesto por ci lindros 

hidráulicos con accionamiento a través de 

mandos, incluye motor en ACPM o 

ELECTRICO para accionar el sistema

TROQUE

3

Ampro

10

SAE 4340.

T 30/30

doble

doble

Equipo

Capacidad Max

Cuello ganzo

Temperatura

Peso 

No  ejes

Dimensiones

Largo util 6.1 mts

largo total 14 mts

ancho 2.9 mts

extension 3.4 mts

Puentes

Centrales 450 mm

Exteriores 350 mm

alma 5/8 inch

platina 3/4 inch

Piso

Madera Abarco 56 mm

Material:

15.000 kg.

Chasis

Lamina Standard ASTM A36 

3

DATA SHEET

Camabaja

60 Toneladas

desmontable

De 81 ºF  a 200 ºF

Doble T

densidad de 7860 kg/m³ 

 límite de fluencia (36 ksi)

 límite de rotura (58 ksi).


